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     BRAKES SHINY 
SGRASSATORE SPRAY AD ALTO POTERE DISSOLVENTE 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 
Classificazione chimica -  miscela di solventi 
Stato fisico   -  liquido pressurizzato 
Solubilità in acqua  -  insolubile 
Colore    -  incolore 
pH    -  non applicabile 
Densità   -  0,704 ± 0,05 g/ml 
 

IMPIEGO 
 

Prodotto appositamente formulato per la pulizia dell’impianto frenante (dischi, pinze, pastiglie, ganasce, 
tamburi, molle..) senza smontare preventivamente le parti da trattare. 
Elimina con facilità oli, grassi, polvere di pastiglie ed altri residui carboniosi; asciuga velocemente senza 
residui e non intacca le parti in gomma e plastica. 
 

MODALITÀ D’USO 
 
Agitare brevemente la bombola e spruzzare il prodotto ad una distanza di circa 20 cm sulle parti da 
pulire. La rimozione dello sporco può essere facilitata con l’ausilio di un pennello, straccio o carta. 
Asciugare con aria compressa o con un panno morbido. 

FORMATI DISPONIBILI 
 
Art.    141401    spray ml 400 
 

 
Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le informazioni sopra contenute si basano su test effettuati, esperienze acquisite e documentazioni attuali. In caso di uso improprio del 
prodotto e di inosservanza delle necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali. 


